KARTA DOBORU URZĄDZEŃ KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO
Kompaktowy węzeł cieplny dla centralnego ogrzewania (lub ciepła technologicznego)* pojedynczy podwójny
Obiekt:     Budynek laboratoryjno-biurowy


Adres: Kraków , ul. Podole


Oznaczenie kompaktowego węzła ciepła:    c.went1-605.5-28-4.5  
	temperatura zasilania EC 135 [oC]
	
	

	temperatura powrotu EC 65 [oC]
	
	

	P instalacji co:   4.5.......[bar]
	
	

	wysokość instalacji: Hst=...28.......[m]
	
	

	temperatura zasilania instalacji co:  ....80..... [oC]
	

	temperatura powrotu instalacji co:   ..60....... [oC]
	

	opór przyłączonej instalacji wewn. co:  H=....4.99.... [m]
	


Zestawienie urządzeń węzeł  jednofunkcyjny co  o mocy:                                                      Qc.went1= 605.5 [kW]
	Lp.
	Oznaczenie wg schematu
	Nazwa urządzenia
	Oznaczenie (typ, średnica, kvs)
	Producent
	ilość

	1.
	
	Rozdzielnica RSW
	
	MPEC
	1

	2.
	3
	Regulator pogodowy
	wg proj. elektr.
	Danfoss
	1

	3.
	RRC
	Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej 
	AVP  Dn32 , kvs-12.5 , zakr. 0.2-1.0

nastawa 0.9
	Danfoss
	1

	4.
	1
	Wymiennik ciepła co
	XB70L-1-70
	Danfoss
	1

	5.
	2
	Pompa obiegowa co
	Magna3 65-120F 
	Grundfoss
	1

	6.
	3a
	Czujnik temp. zewnętrznej
	wg. AKP
	Danfoss
	1

	7.
	3b, 3c
	Czujnik temp. czynnika
	wg. AKP
	Danfoss
	2

	8.
	4
	Zawór regulacyjny co 
	VM2 , DN40 , kvs=16.0
	Danfoss
	1

	9.
	4a
	Siłownik zaworu regulacyjnego  co
	wg. AKP
	Danfoss
	1

	10.
	3d
	Termostat 
	ST1
	Danfoss
	1

	11.
	
	
	
	
	

	12.
	8
	Zawór kulowy PN 10
	DN100
	Zetkama
	2

	13.
	9
	Zawór kulowy PN 10
	DN15
	Zetkama
	5

	14.
	10
	Zawór kulowy PN 10 
	DN15
	Zetkama
	1

	15.
	11
	Zawór kulowy PN 16 
	DN15
	Zetkama
	3

	16.
	
	
	
	
	

	17.
	
	
	
	
	

	18.
	14
	Filtr siatkowy co PN 10
	DN100
	Zetkama
	1

	19.
	15
	Kurek manometryczny PN16 
	
	Wika
	2

	20.
	16
	Manometr 0-1,0 [MPa]
	
	Wika
	2

	21.
	17
	Manometr 0-1,6 [MPa]
	
	Wika
	2

	22.
	19
	Termometr 0-120 [oC]
	
	Wika
	2

	23.
	20
	Zawór bezpieczeństwa c.went
	typ, 1915 , DN 1”   4.5 bar ,do = 20 mm.
	Syr
	2
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KARTA DOBORU URZĄDZEŃ KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO
Kompaktowy węzeł cieplny dla centralnego ogrzewania (lub ciepła technologicznego)*pojedynczy podwójny
Obiekt:     Budynek laboratoryjno-biurowy


Adres: Kraków , ul. Podole


Oznaczenie kompaktowego węzła ciepła:    c.went2-605.5-28-4.5  
	temperatura zasilania EC 135 [oC]
	
	

	temperatura powrotu EC 65 [oC]
	
	

	P instalacji co:   4.5.......[bar]
	
	

	wysokość instalacji: Hst=...28.......[m]
	
	

	temperatura zasilania instalacji co:  ....80..... [oC]
	

	temperatura powrotu instalacji co:   ..60....... [oC]
	

	opór przyłączonej instalacji wewn. co:  H=....4.99.... [m]
	


Zestawienie urządzeń węzeł  jednofunkcyjny co  o mocy:                                                      Qc.went2= 605.5 [kW]
	Lp.
	Oznaczenie wg schematu
	Nazwa urządzenia
	Oznaczenie (typ, średnica, kvs)
	Producent
	ilość

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	RRC
	Regulator różnicy ciśnień z zaworem dławiącym na rurce impulsowej 
	AVP  Dn32 , kvs-12.5 , zakr. 0.2-1.0

nastawa 0.9
	Danfoss
	1

	4.
	1
	Wymiennik ciepła co
	XB70L-1-70
	Danfoss
	1

	5.
	2
	Pompa obiegowa co
	Magna3 65-120F 
	Grundfoss
	1

	6.
	3a
	Czujnik temp. zewnętrznej
	wg. AKP
	Danfoss
	1

	7.
	3b, 3c
	Czujnik temp. czynnika
	wg. AKP
	Danfoss
	2

	8.
	4
	Zawór regulacyjny co 
	VM2 , DN40 , kvs=16.0
	Danfoss
	1

	9.
	4a
	Siłownik zaworu regulacyjnego  co
	wg. AKP
	Danfoss
	1

	10.
	3d
	Termostat 
	ST1
	Danfoss
	1

	11.
	5
	Wodomierz c.w.
	JS-1
	Apator
	1

	12.
	8
	Zawór kulowy PN 10
	DN100
	Zetkama
	2

	13.
	9
	Zawór kulowy PN 10
	DN15
	Zetkama
	5

	14.
	10
	Zawór kulowy PN 10 
	DN20
	Zetkama
	1

	15.
	11
	Zawór kulowy PN 16 
	DN15
	Zetkama
	3

	16.
	12
	Zawór kulowy PN 16
	DN20
	Zetkama
	1

	17.
	13
	Zawór zwrotny PN 10
	DN20
	Zetkama
	1

	18.
	14
	Filtr siatkowy co PN 10
	DN100
	Zetkama
	1

	19.
	15
	Kurek manometryczny PN16 
	
	Wika
	2

	20.
	16
	Manometr 0-1,0 [MPa]
	
	Wika
	2

	21.
	17
	Manometr 0-1,6 [MPa]
	
	Wika
	2

	22.
	19
	Termometr 0-120 [oC]
	
	Wika
	2

	23.
	20
	Zawór bezpieczeństwa c.went
	typ, 1915 , DN 1”   4.5 bar ,do = 20 mm.
	Syr
	2

	22.
	21
	Połączenie elastyczne– wąż zbrojony ciśnieniowy PN10
	
	Handel
	1
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