Zat./PO08/14/wyd.3

MPEC S.A. w Krakowie
Al. Jana Pawla I1 188 DZIAL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNE]

KARTA OBIEKTU SIECIOWEGO WEWNETRZNYCH INSTALACJI ODBIORCZYCH

dn. 23 - 03 - 2018r.

1. BUDYNEK: Budynek laboratoryjno-biurowy
2. ADRES BUDYNKU: Krakow, ul. Podole; dz. nr 81/21, 81/26, 195/11, 195/16, 210/2,
210/3, 210/4, 210/8, 210/9, 210/19, 210/24, 81/10, 81/18
Obre¢b 38, jedn. ewid. Podgorze
3. INWESTOR I JEGO ADRES: SELVITA S.A.
Ul Bobrzynskiego 14
30-348 Krakow

CZESC A - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

a) nazwisko 1 imi¢ projektanta, nr uprawnien: mgr inz. Krzysztof Wéjcik
SWK/0131/POOS/04

5. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt wykonawczy instalacji c.o.

6.PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE INSTALACJI Z DOKUMENTACIJI TECHNICZNE] :
a) parametry instalacji odbiorczej c.o.:

Maks. moc cieplna :
obliczona dla warunkdw Parametry h dOpf.r Pojemnos¢ | Wysoko$é
Yo ol ———" tempeiaturowe ydrauliczny adu statyczna
MW] rc1 maksymalny [m’] [
o Tato state/zmienne [kPa]
Instalacja c.o. 0,273 = 80/60 47,3 2.8 22
OGOLEM: 0,273 - 80/60 47,3 2,8 22

b) parametry sieci cieplnej zasilajgcej budynek: wysokie* niskie * 135/65 [°C]

c) rodzaj materialu projektowanej instalacji odbiorczej c.o.: rury stalowe, rury wiclowarstwowe

7. DANE TECHNICZNE BUDYNKU: mgr ii’}Z. !—".?E;‘k’:,‘.“: "T‘._“?@JCEK
a) kubatura: 18088 [m3] Upr. bud. do .~ jeltourmel Poz ogra.mc_zeﬁl
: : . 2 w specjalnolsiin.i. 7 ’sie sieci
b) powierzchnia ogrzewalna: 5796 [m~] instalacii i trzadzen o, inych,
gazowych, waodasi o 0} cyjnych
NPT /

(*) - niepotrzebne skresli¢ (pieczatka i podpis projektanta instalacji c.o., data)
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CZESC B - INSTALACJA CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO

8. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

a) nazwisko 1 imi¢ projektanta, nr uprawnien: mgr inz. Krzysztof Wajcik
SWK/0131/POOS/04

9. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt wykonaweczy instalacji c.t.

10. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE INSTALACJI Z DOKUMENTACII
TECHNICZNE]:

a) parametry instalacji ciepta technologicznego:

Maksymalne | T—

zapotrzebowanie ) Opor ; i 5.
s temperaturowe | deanlics Pojemnos¢ | Wysoko$é
Typ instalacji e P’ [°C] g 1c1ny ztadu statyczna

technologicznego shilelei g mak[sgr;}a ny ] fon]

a
zima lato zima lato
Instalacja c.t. 1215 - 80/60 - 49,9 17 28
OGOLEM: 1,213 - 80/60 - 49,9 7,17 28

b) parametry sieci cieplnej zasilajacej budynek: wysokie* niskie * 135/65 [°C]

¢) rodzaj materiatu projektowanej instalacji odbiorczej c.t.: rury stalowe
mgr inZ. Kﬁ"}j‘?U 7“\* J8JCIK

Upr. bud. do prjale#d 27 ograniczefi
W spacialnodel insial-b -es;h sieet
mstalam iurzadzit o

gazowych, woge ' 0
@zemqtkamrgaﬂgzs pmjektanta m rng%&\? pr data)

(*) - niepotrzebne skresli¢
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CZESC C - INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

11. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

a) nazwisko 1 imi¢ projektanta, nr uprawnieni: mgr inz. Krzysztof Wojcik
SWK/0131/POOS/0412,

TEMAT OPRACOWANIA: Projekt wykonaweczy instalacji wod. — kan.

13. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE INSTALACJI Z DOKUMENTACII
TECHNICZNE]:

a) ilo$¢ uzytkownikow 400 [j.o.]

b) ilos¢ stref instalacji c.w.u. w budynku 1 [strefa(y)]

¢) $rednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla I strefy*: 1,36 [m® /h]

d) maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieplg wode dla I strefy*: 2,30 [m® /h]

i) opor hydrauliczny: instalacji cyrkulacji c.w.u.:
dla I strefy:* 34,60 [kPa]

j) wymagany opor hydrauliczny: instalacji cyrkulacji c.w.u. podczas okresowej dezynfekcii:
dla I strefy:* ....cocovvvennennnn [kPa]

k) parametry temperaturowe instalacji c.w.u.: 55-60 [°C]

1) rodzaj materiatu projektowanej instalacji odbiorczej c.w.u. rury tworzywowe
(PERT/AL/PERT) N ]
mgr inz. KRZYSZTF WOJCIH

Upr. bud. do 5?":,‘95”‘*9‘-/1 ;’ ?Irez ogianiczen

w specjalnosci instalacyiel i % sie sincl

Instalacii | zadant clordve!, st bayinueh,

GAEAYER - : 70525 1o 1
Nrewid. . .... . caaiDd

(pieczgtka i podpis projektanta instalacji c.w.u., data)

(*) - niepotrzebne skresli¢




