Nazwa firmy:

Norwegian NRF no.:
Country of origin:
Custom tariff no.:

NRF NO 9042033
DK
84137030

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 31.03.2018
Opis Wartos¢ [:] M ﬁ’ze]l
- y Q=0.547 m3/h

Informacje ogdélne: 454 H=3481m
Nazwa wyrobu: ALPHAZ L 25-40 130 %ﬁ;éﬁ?ifgii;c\;\;osgdczas pracy = 60 °C
Nr katalogowy: 95047561 4.0 Gestosé = 983.2 kg/m3
Numer EAN: 5700311668566
Cena: 183,60 EUR € 35 70
Techniczne: 3.0 |60
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.547 m3/h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy:  3.481m 25 50
H max: 40 dm
Klasa TF: 110 204—— | |40
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  VDE,GS,CE,EAC

1.5 / I 30
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 104 L 20

EN-JL 1020
ASTM A48-25 B 05 L 10

Wirnik: Kompozyt, PP

00 I I I E'ta po:npa*—lsilnik:prz?twor?ica c'zest.': 23.'8 % Lo
Instalacja: 0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20  Q[m3h]
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C ['\3/\}] 7
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar Py
Przytacze rurowe: G112 20-/
Cisnienie: PN 10
Dlugo$¢ montazowa: 130 mm 154
Ciecz: 104
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 2..110°C 5
Liquid temperature during operation: 60 °C
Gestosc: 983.2 kg/m3 0 P1=2145W
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 5..22W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.05..0.19 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P42
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Uktady sterowania:
Potozenie skrzynki zaciskowe;j: 6H
Inne:
Energy (EEI): 0.23
Masa netto: 1.9 kg
Masa: 2.1 kg

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.01.051]
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